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В рамках договора, заключенного между ЗАО «СоюзХимРеактив» и 
ООО «Атомводресурс» , ООО «Атомводресурс»  разработало в соответствии с ТЗ проектное решение системы водоподготовки для получения умягченной воды для производства лакокрасочной продукции, поставить оборудование, осуществить его монтаж и пуско-наладку, а также провести обучение персонала.

Назначение 

· Установка водоподготовки УВП–Р-1 предназначена для получения умягченной воды для производства лакокрасочной продукции.

· Очистка воды производится методами дезодорации, механической фильтрации, сорбции, обезжелезивания, а также умягчения (натрий-катионирования).

· Удаление основной массы имеющихся в исходной воде органических загрязнений осуществляется методом эжекторной отдувки-аэрации. 

· Окончательное удаление органических загрязнений производится на активированном угле. 

· Окисление двухвалентного железа производится кислородом воздуха при аэрации, а извлечение взвеси окислов железа происходит на активированном угле одновременно с удалением органики.

· Удаление взвешенных веществ так же производится на активированном угле.

· Умягчение производится на сильнокислотном катионите.

Технологическая схема приведена на рисунке 1.

Рис. 1. Схема установки водоподготовки УВП–Р-1

1- Емкость буферная 4,5 м3; 2/1, 2/2- фильтры угольные CF-3672T-315Т; 3/1, 3/2 - фильтры умягчения SF-3672M-315S; 3/3, 3/4- солевые баки; 5,24 – насосы; 6- блоки управления фильтрами; 7- гидробак 100 л; 8- гидробак 24 л;  9,10- насос-дозатор; 11-фильтр; 12,13- емкости с гипохлоритом; 14- счетчик; 15- эжектора; 16,25- клапан электромагнитный; 17- манометры; 18-  реле давления; 19- уровнемер; 20- пробоотборники; 21- краны запорные; 22- обратные клапана; 23- буферная емкость 50 м3.     
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В трап





Очищенная вода


Q= 15 м3/ч	   Q= 200 м3/сутки
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